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WARNUNG

Dies ist eine elektrische Komponente zum Einbau durch professionelle Gerétehersteller. Lesen Sie diese Sicherheits- und
Installationshinweise vor der Handhabung des Produkts sorgfaltig durch.

Wahrend des Betriebs konnen Teile innerhalb des DC-Converters unter gefahrlicher Spannung stehen. Unsachgemasse Handhabung kann
zu Stromschlag, schweren Verletzungen, Brand oder Schaden an der Anwendung fiihren.

Betreiben Sie das Gerat nicht ohne die erforderliche Schutzerdung. Beriihren Sie keine unisolierten Kabelenden; diese konnen geféhrliche
Spannung fiihren.

SICHERHEIT UND INSTALLATION

Installation und Betrieb dieses DC-Converters miissen allen anwendbaren nationalen
Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Installation, Inbetriebnahme und Unterhalt diirfen
ausschliesslich durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Dieser DC-Converter ist galvanisch getrennt. Die negativen Anschliisse von Ein- und
Ausgang sind intern nicht miteinander verbunden. Es besteht eine sichere Trennung durch
verstarkte Isolation.

Dies ist eine Einbaukomponente fiir professionelle Gerétehersteller.
Anschlussklemmen und unisolierte Verbindungen diirfen fiir Bediener zu keiner Zeit zugénglich sein.

Die warmeableitende Aluminiumbodenplatte oder das Gehduse muss entsprechend den Anforderungen des Produkts und der Endanwendung mitdem
Erdpotential verbunden werden.

Die positive Eingangsleitung muss durch eine Eingangssicherung mit 15 A geschiitzt werden.
Sichere Trennung, Beriihrungsschutz und Brandschutz miissen in der Endanwendung gepriift und sichergestellt werden.

Verbindungen zum Eingangs- und Ausgangsstromkreis diirffen nurim spannungs- und lastfreien Zustand hergestellt werden.

Zum Erreichen der spezifizierten Ausgangsleistung muss die Verlustwarme tiber einen geeigneten Kiihlkdrper oder eine Aluminiumbodenplatte abgefiihrt werden.
Die Gehdusetemperatur darf 90 °C nicht tiberschreiten. Bei Erreichen der thermischen Abschalttemperatur schaltet das Gerét automatisch ab. Temperaturgefalle am
Gerat missen ebenfalls beriicksichtigt werden.

LAGERUNG

Das Modul muss in einer trockenen, staubfreien Umgebung bei Umgebungstemperaturen zwischen-10 °C und +65 °C gelagert werden. Die Lagerdauer unter
diesen extremen Bedingungen darf 25 Tage nicht Giberschreiten.

Produktbezogene Grenzwerte und weitere Informationen sind dem technischen Datenblatt zu entnehmen. Demke Electronic GmbH
www.demke-electronic.com Tonhallestrasse 37, 9500 Wil, Switzerland
+41 71 511 34 00 - sales@demke-electronic.com
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KONFORMITAT

Sicherheitsaspekt: Dieses Produkt ist eine Komponente zum Einbau in professionelle Gerdte und erfiillt keine eigenstéandige Endproduktfunktion. Elektrische
Sicherheit, Schutzerdung, Zugénglichkeit der Anschliisse und die Eignung des gewahlten Isolationskonzepts miissen in der Endanwendung bewertet und
nachgewiesen werden.

EMV: Das EMV-Verhalten des Gesamtsystems hdngt von Verdrahtung, Erdung, Filterung, Last und Einbaubedingungen ab. Der Hersteller des Endgeréts ist fir die
EMV-Bewertung und Konformitdt der Endanwendung verantwortlich. Werden mehrere Geréte parallel betrieben, muss das resultierende EMV-Verhalten ebenfalls in
der Endanwendung charakterisiert und gepriift werden.

GEWAHRLEISTUNG

Jedesinnerhalb der vertraglichen Gewahrleistungsfrist als defekt zurlickgesandte Gerat durchlauft unseren internen Analyseprozess. Beruht der Ausfall auf einem
Fertigungsfehler odertechnischen Versagen, wird das Geréat entsprechend den vereinbarten Gewahrleistungsbedingungen repariert oder ersetzt. Schaden durch
fehlerhafte Installation, Betrieb ausserhalb der spezifizierten Grenzwerte, ungeeignete Absicherung, unsachgemaésse Lagerung oder Wartung sind ausgeschlossen.

Demke hat keinen Einfluss auf die Auslegung der Endanwendung, deren Verdrahtung, Last, Betriebsumgebung oder Sicherheitskonzept. Der Kaufer ist fiir
Produktauswahl, Integration, Validierung und alle erforderlichen Priifungen verantwortlich. Eine Haftung fiir Folge- oder Kollateralschéden istim gesetzlich
zulassigen Umfang ausgeschlossen.

Fireine Gewahrleistungsabwicklung muss der Kaufer Demke Electronic innerhalb der vertraglichen Gewahrleistungsfrist kontaktieren und vor der Riicksendung
eine RMA-Nummer anfordern.

QUALITATSNACHWEIS

DC/DC-Converter von Demke Electronic werden gemaéss unseren Qualitdtsanforderungen und ISO-9001-Prozessen in Deutschland gefertigt und einzeln gepriift.
Jedes Gerét wird erst nach bestandener Qualitéts- und Funktionspriifung ausgeliefert.

Produktbezogene Grenzwerte und weitere Informationen sind dem technischen Datenblatt zu entnehmen. Demke Electronic GmbH
www.demke-electronic.com Tonhallestrasse 37, 9500 Wil, Switzerland
+41 71 511 34 00 - sales@demke-electronic.com



